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)Модуль 1 – Оптоволоконные СКС
ВВЕДЕНИЕ
От	участников	соревнования	требуется	произвести	проектирование	и	монтаж	участка волоконнооптической линии связи (ВОЛС). Для этого необходимо:
· Произвести укладку, фиксацию и маркировку волоконно-оптических кабелей;
· Произвести монтаж двух волоконно-оптических кроссов стоечного типа, муфты и заполнить паспорта в соответствии с международными требованиями;
· Произвести необходимые измерения и сохранить результаты тестирования.


ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ
Модуль предназначен для симуляции работы участников в условиях максимально приближенных к реальным и позволяет проверить необходимые навыки для работы в отрасли. Участникам необходимо произвести прокладку волоконно-оптических кабелей от главной телекоммуникационной стойки, расположенной в аппаратной одного здания до другого здания, где необходимо установить по заданным размерам кросс-муфту и произвести ее монтаж. Произвести сверление необходимых отверстий в стеновых панелях рабочей станции, установить и произвести монтаж телекоммуникационных розеток. Предполагается, что запасы кабелей укладываются на полу и производится монтаж сплит-муфты. При формировании кабельных трасс необходимо соблюдать требования к укладке, фиксации и маркировке. По завершению монтажа требуется выполнить измерение оптических потерь на созданном участке ВОЛС. Созданная система должна отвечать стандарту ISO11801.


ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ
Время, отводимое на выполнение конкурсного задания: 4 часа

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ ОТ УЧАСТНИКОВ ПОТРЕБУЕТСЯ:
· Изучить пример схемы распределения оптических волокон;
· Произвести укладку, фиксацию и маркировку волоконно-оптических кабелей, при этом предусмотреть необходимое количество запасов волоконно-оптических кабелей в местах монтажа распределительных устройств;
· Запас FO-1, FO-2  уложить на дне телекоммуникационных шкафов, произвести монтаж волоконно-оптического кросса и установить его в стойку в соответствии со схемой;
· установить распределительные устройства согласно заданным установочным размерам;
· Заполнить паспорта монтажа;
· Произвести маркировку распределительных устройств, телекоммуникационной стойки и шкафа.
В процессе выполнения конкурсного задания участники обязаны соблюдать требования по организации работ, а именно:
· Правильно использовать средства индивидуальной защиты;
· Поддерживать чистоту своей рабочей зоны, рабочего места и работать в пределах своей рабочей зоны;
· Бережно относиться к предоставленному оборудованию и материалам.
Требования по выполнению Измерений и обработке результатов измерений
· Произвести проверку схемы созданного участка ВОЛС при помощи источника видимого оптического излучения;
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Шаг 1
1.1 Произведите прокладку волоконно-оптического кабеля FO-1 от телекоммуникационной стойки Rack 1 до кронштейна для укладки запасов ОК. В Rack 1 предусмотрите запас ОК.
1.2 Выполните монтаж волоконно-оптического кросса 1D.
Схема распределения оптических волокон:
[image: ]


Заполните протокол монтажа волоконно-оптического кросса в процессе сварки ОВ.
1.3 Установите волоконно-оптический кросс 1D в Rack 1 согласно схеме фасадов телекоммуникационных шкафов.















2.1 [image: ][image: ]	Произведите прокладку волоконно-оптического кабеля FO-2 от телекоммуникационного шкафа Rack 2 до кронштейна для укладки запасов ОК. В Rack 2 предусмотрите запас ОК.
2.2 [image: ][image: ]Выполните монтаж волоконно-оптического кросса 2D. Схема распределения оптических волокон:

[image: ]
Заполните протокол монтажа волоконно-оптического кросса в процессе сварки ОВ.
2.3 Установите волоконно-оптический кросс 2D в Rack 2 согласно схеме фасадов телекоммуникационных шкафов.


3.1 Выполните монтаж волоконно-оптической муфты FO Closure. Схема распределения оптических волокон:
[image: ]



Заполните протокол монтажа волоконно-оптической муфты в процессе сварки ОВ.
3.1 Запасы ОК уложите на кронштейн. Закрепите муфту в универсальном кронштейне для крепления муфт.

4.1 Убедитесь в правильности схем сварки ОВ. При помощи OTDR произведите измерения ВОЛС и заполните Протокол измерений затухания оптических волокон смонтированной кабельной линии на рабочем месте.
4.2 Произведите коммутацию портов волоконно-оптических кроссов при помощи патч-кордов. Запасы патч-кордов уложите в кабельные организаторы.
[image: ]
Убедитесь в прохождении светового потока лазера из порта 1D-5 в порт 2D-24. Убедитесь в правильности выполненного монтажа.
Сообщите экспертам о готовности сдачи на проверку результатов проделанной работы.

Приложение 1.1


Фасады телекоммуникационных шкафов
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Протокол
монтажа оптического кросса на рабочем месте №  	


Строительно-монтажное предприятие  	 Наименование ВОЛП 		                                                                                                         Марка ОК 		  Наименование кросса 		  Сварочное устройство (тип, зав.№) 			
	
№ ОВ
	
Цвет ОВ
	
Цвет модуля
	Затухание сростка (дБ),
по данным сварочного аппарата

	
	
	
	1 сварка
	2 сварка
	3 сварка

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	



Участник 	/ 	/
(Ф.И.О.)	(подпись)
Эксперт 	/_ 	/
(Ф.И.О.)	(подпись)
"       " 	20 г.
 (
Наименование
 
объекта
 
)



Протокол
монтажа волоконно-оптической муфты № 	на рабочем месте №  	

Строительно-монтажное предприятие 		 Наименование ВОЛП 		                                                                                                  Марка ОК 	 Сварочное устройство (тип, зав.№) 	 
	
№ ОВ
	
Цвет ОВ
	
Цвет модуля
	Затухание сростка (дБ),
по данным сварочного аппарата

	
	
	
	1 сварка
	2 сварка
	3 сварка

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	



Участник 	/ 	/
(Ф.И.О.)	(подпись)
Эксперт 	/_ 	/
(Ф.И.О.)	(подпись)
" 	" 	20 г.









Протокол
измерения затухания оптических волокон смонтированной кабельной линии на рабочем месте  № 	

Строительно-монтажное предприятие 		  Наименование ВОЛП 		                                                                                                  Марка ОК 	 Сварочное устройство (тип, зав.№) 	  Рефлектометр (тип, зав. №) 		 Установочные параметры:
длина волны 1,55 мкм; показатель преломления 	, длительность импульса 	

	
№ ОВ
	
Цвет ОВ
	Затухание
суммарное на линии связи, дБ
	
Оптическая длина ОВ, км

	
	А
	Б
	А-Б
	Б-А
	Среднее
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	



Измерения произвел 	/_ 	/
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)
Измерения проверил 	/ 	/
(должность, Ф.И.О.)	(подпись)
" 	" 	20 г.
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