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1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе в качестве машиниста растворомешалки допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе в качестве машиниста растворомешалки под руководством мастера производственного обучения допускаются обучающиеся с 15-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3 При выполнении работ на машиниста растворомешалки возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:
-повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности инструментов, оборудования, приспособлений;
- цементная пыль;
- недостаточная освещенность рабочей зоны.
1.4 Машинист растворомешалки должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
1.5. Машинист растворомешалки должен выполнять только ту работу, которая поручена мастером производственного обучения при условии, что безопасные способы хорошо известны. В сомнительных случаях необходимо обратиться к мастеру производственного обучения за разъяснением. При получении  новой (незнакомой) работы требуйте от мастера производственного обучения дополнительный инструктаж по правилам технике безопасности.
1.6. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекать других, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.
1.7. В случае неисправности электрооборудования сказать мастеру производственного обучения. Самому устранять неисправности не разрешается.
1.8. При работе машинистом растворомешалки соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить мастеру производственного обучения, который сообщает об этом администрации техникума. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом мастеру производственного обучения.
1.10. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.11. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Осмотреть рабочее место, убрать ненужные предметы и материалы, освободить проходы.
2.2. Проверить исправность всех узлов механизма, осмотреть внутреннюю поверхность барабана (убедиться в исправности лопастей, отсутствии в барабане посторонних предметов).
2.3. Проверить заземление и надежность ограждений движущихся частей.
2.4. При обнаружении неисправности сообщить мастеру производственного обучения.
2.5. До загрузки барабана заполнителями произвести пробный пуск механизма вхолостую, при этом проверить:
- правильность направления вращения вала с лопастями;
- опрокидывание барабана и возвращение его в прежнее положение;
- надежность стопорного устройства;
- плотность и надежность болтовых соединений;
- состояние всех защитных ограждений;
- работу механизма.
Пробный пуск механизма производить только при помощи кнопок управления.


3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Работающую растворомешалку не оставлять без присмотра.
3.2. При неполадке в механизме немедленно остановить растворомешалку и сообщить мастеру производственного обучения.
3.3. Машинисту растворомешалки запрещается:
-  производить различного рода ремонт и обслуживание механизма на ходу;
-  снимать защитные ограждения;
-  отлучаться с рабочего места до полной остановки растворомешалки.
3.4. Во избежание поражения электрическим током запрещается работать на электрооборудовании с оголенными проводами и открытыми токоведущими частями.
3.5. Обо всех случаях обрыва проводов, неисправности заземляющих устройств и других повреждениях электрооборудования немедленно сообщить мастеру производственного обучения.
3.6. Запрещается загромождать доступы и проходы к противопожарному инвентарю, огнетушителям, гидрантам.
3.7. Машинист растворомешалки должен содержать в порядке и чистоте рабочее место, не загромождать его материалами и конструкциями.
3.8. Машинист растворомешалки должен применять средства индивидуальной защиты.
3.9. Сыпучие материалы размещать на выровненных и утрамбованных площадках с проходом шириной не менее 1 м.
3.10. Негашеную известь и пушонку хранить в ларях или закрытых складах.
3.11. Машинист растворомешалки должны иметь не  менее I-ой группы по электробезопасности.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. О выявленных нарушениях требований охраны труда и случаях травматизма немедленно сообщить мастеру производственного обучения.
4.2. Оказать первую помощь пострадавшему, принять меры по устранению нарушений требований безопасности.
4.3. В случае возгорания применяемых материалов, оснастки и оборудования работу необходимо приостановить и принять меры к их тушению. В случае невозможности ликвидировать загорание собственными силами необходимо вызвать пожарную охрану и сообщить мастеру производственного обучения.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. По окончании работы машинист растворомешалки обязан:
- отключить от сети оборудование; после полной остановки движущихся частей очистить их механизмы;
- убрать инструмент и приспособления, привести в порядок рабочее место;
- снять спецодежду, спецобувь, предохранительные приспособления и привести их в порядок, и убрать в предназначенное для них место;
- выключить вентиляцию;
- тщательно вымыть руки и лицо;
- обо всех замеченных неполадках и возможных нарушениях охраны труда доложить мастеру производственного обучения.
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