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1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе в качестве облицовщика допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе в качестве облицовщика под руководством мастера производственного обучения допускаются обучающиеся с 15-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3 При выполнении работ на облицовщика возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:
-расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола, перекрытия);
-повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности инструментов, оборудования, приспособлений;
- падающие предметы;
- применение случайных средств подмащивания;
- осколки при подколке плиток;
- цементная пыль;
- кислоты;
- сжатый воздух;
- режущие кромки ручного инструмента;
- пары органических растворителей;
- горячие мастики.
- недостаточная освещенность рабочей зоны.
1.4 Облицовщик должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
1.5. Облицовщик должен выполнять только ту работу, которая поручена мастером производственного обучения при условии, что безопасные способы хорошо известны. В сомнительных случаях необходимо обратиться к мастеру производственного обучения за разъяснением. При получении  новой (незнакомой) работы требуйте от мастера производственного обучения дополнительный инструктаж по правилам технике безопасности.
1.6. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекать других, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.
1.7. В случае неисправности электрооборудования сказать мастеру производственного обучения. Самому устранять неисправности не разрешается.
1.8. При работе облицовщиком соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить мастеру производственного обучения, который сообщает об этом администрации техникума. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом мастеру производственного обучения.
1.10. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.11. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Перед началом работы облицовщику необходимо:
- подготовить средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы, проверить их исправность;
- надеть спецодежду, спецобувь, каску;
- получить на рабочем месте точные и конкретные указания от мастера производственного обучения по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
- осмотреть рабочее место и подходы к нему, убрать ненужные предметы и материалы, освободить проходы;
- подобрать необходимые инструменты, приспособления и проверить их на соответствие требованиям безопасности;
- убедиться в исправности настила лесов, подмостей, передвижных столиков, проверить наличие и исправность их ограждения.
2.2. Перед началом работы и в процессе работы на лесах и подмостях в зимнее время рабочие места и подходы к ним необходимо очищать от снега и наледи, посыпать песком или шлаком.
2.3. Облицовщики не должны приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:
- неисправности средств подмащивания, средств защиты работающих, инструмента или оборудования, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их эксплуатация;
-  несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;
- недостаточной освещенности рабочих мест;
- использовании в зоне работы светильников напряжением выше 50 В.
2.4. Обнаруженные нарушения требований охраны труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это штукатуры обязаны незамедлительно сообщить о них мастеру производственного обучения.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Для прохода на рабочее место штукатуры должны использовать оборудование системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы).
3.2. В качестве средств подмащивания необходимо применять, как правило, инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные, подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом, столики и др.), оборудованные ограждениями.
Запрещается применять в качестве подмостей случайные средства подмащивания (ящики, бочки, ведра и т.п.).
3.3. В процессе работы облицовщик обязан соблюдать следующие требования безопасности:
- выполнять обработку (пиление, сверление, шлифование, полирование) облицовочных камней в специально отведенных для этого местах на станках или с применением механизированного инструмента.
Запрещается производить обработку камней, лежащих или установленных на настилах лесов и подмостей;
- не осуществлять распиловку камней и плиток без ограждения абразивного круга;
- применять защитные экраны между станками при обработке камней или плиток несколькими облицовщиками, работающими на расстоянии менее 3 м друг от друга;
- при сухой обработке камней, плиток в помещениях пользоваться пылеотсасывающими устройствами;
- при подгонке камней ручным или механизированным инструментом ударного действия пользоваться защитными очками;
- при укладке облицовочных плиток на цементном растворе пользоваться резиновыми напальчниками или тонкими резиновыми перчатками, при этом предварительно натерев руки тальком или порошком из мела;
- при укладке облицовочных материалов на горячие мастики разогревать и переносить мастику в заправленной брезентовой одежде, рукавицах и закрытой обуви; переносить мастику в бачках, специально предназначенных для этих целей и оборудованных крышками с запирающимися устройствами;
- при очистке поверхностей металлическими щетками или другими инструментами и приспособлениями применять защитные очки, а при работе с кислотой - раствор не более 5%-ной концентрации;
- применять ручной электрифицированный инструмент с двойной изоляцией.
3.4. Облицовщики, работающие с ручными электрическими машинами, должны иметь I группу по электробезопасности и II группу при работе ручными электрическими машинами класса 1 в помещениях с повышенной опасностью.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. О выявленных нарушениях требований охраны труда и случаях травматизма немедленно сообщить мастеру производственного обучения.
4.2. Оказать первую помощь пострадавшему, принять меры по устранению нарушений требований безопасности.
4.3. В случае возгорания применяемых материалов, оснастки и оборудования работу необходимо приостановить и принять меры к их тушению. В случае невозможности ликвидировать загорание собственными силами необходимо вызвать пожарную охрану и сообщить мастеру производственного обучения.
4.3. Помнить, что нарушение требований производственной санитарии при облицовочных работах может привести к заболеваниям кожи, внутренних органов.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. По окончании работы облицовщик обязан:
- отключить от сети механизированный инструмент и оборудование; после полной остановки движущихся частей очистить их механизмы;
- убрать инструмент и приспособления, привести в порядок рабочее место;
- снять спецодежду, спецобувь, предохранительные приспособления и привести их в порядок, и убрать в предназначенное для них место;
- выключить вентиляцию;
- тщательно вымыть руки и лицо;
- о всех замеченных неполадках и возможных нарушениях охраны труда доложить мастеру производственного обучения.
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