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ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на станке плиткорезном D 24000 (DeWALT)
(для обучающихся) ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум  им. Е. И. Лебедева» 
ИОТ 85-2017

1. Общие требования охраны труда
1.1.К работе на станке плиткорезном D 24000 (DeWALT) (далее - плиткорез) под руководством мастера производственного обучения допускаются обучающиеся с 15-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на станке плиткорезном D 24000 (DeWALT) возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
-повышенный уровень вибрации;
-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
-повышенная влажность воздуха;
-расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола, перекрытия);
-недостаточная освещенность рабочих мест.
1.4. Работник должен быть обеспечен спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты в соответствии с картами аттестации.
1.5. Выполнять только ту работу, которая поручена мастером производственного обучения при условии, что безопасные способы хорошо известны. В сомнительных случаях необходимо обратиться к мастеру производственного обучения за разъяснением. При получении  новой (незнакомой) работы требуйте от мастера производственного обучения дополнительный инструктаж по правилам охраны труда.
1.6. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекать других, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.
1.7. В случае неисправности электрооборудования сказать мастеру производственного обучения. Самому устранять неисправности не разрешается.
1.8. Запрещается эксплуатировать электрический плиткорез при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:
-нечёткой работы выключателя; 
-вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
-появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; 
-появления повышенного шума, стука, вибрации;
-поломки или появления трещин в корпусных деталях.
1.9. Все работы по подготовке электрического плиткореза к работе должны производиться при отключённой от сети штепсельной вилке.
1.10. При работе в условиях низких температур, из-за загустения смазки и замерзания воды плиткорез не всегда может входить в рабочий режим. Поэтому для разогрева, необходимо обкатать его на холостом ходу от 10 до 20 минут (в зависимости от температуры окружающей среды).
1.11. В процессе работы необходимо следить за нагревом плиткореза. Практически нагрев определяют обнажённой ладонью руки, приложенной к поверхности корпуса. При нагреве рука не выдерживает прикосновения, при этом электрический плиткорез должен быть отключён от сети.
1.12. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить мастеру производственного обучения, который сообщает об этом администрации техникума. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом мастеру производственного обучения.
1.13. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.14. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.
2.2. Проверить соответствие напряжения и частоты в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электрического плиткореза, указанного в паспорте.
2.3. При подготовке электрического плиткореза к работе необходимо:
- использовать прибор только по назначению;
-осторожно обращайтесь с вращающимся диском;
-бережно обращайтесь с изделием;
-не подвергайте его ударам и перегрузкам;
-регулярно очищайте от загрязнений;
-не работайте с плиткорезом без защитного кожуха;
- следите за тем, чтобы поддон для воды был наполнен во время работы, вода из поддона поступает на режущий алмазный диск, что позволяет увеличить срок его службы и уменьшает образование пыли;
- всегда опускайте защиту на алмазный диск во время работы;
- не наклоняйтесь к вращающемуся диску;
- всегда плотно прижимайте обрабатываемое изделие к рабочему столу, отрезанные части изделия не должны разлетаться в стороны;
-запрещается прикасаться к отрезанным частям плитки во время вращения диска;
ВСЕГДА отключайте плиткорез от сети электропитания, прежде чем исправить неполадки или убрать отрезанные части плитки;
- не оставляйте без присмотра включенный плиткорез;
-следите за работой вращающегося диска и двигателя.
2.4. Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить мастеру производственного обучения для принятия мер к их устранению.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
3.2. Не используйте плиткорез под дождем, во влажных и сырых местах. Работайте в условиях хорошей видимости или обеспечьте рабочее место достаточной освещенностью. Не используйте плиткорез, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей или газов.
3.3. Не позволяйте посторонним людям или животным приближаться  к рабочему месту, тем более прикасаться к плиткорезу или кабелю подключения к электросети.
3.4. Во время работы не носите свободную одежду и украшения, они могут быть захвачены движущимися частями плиткореза. Рекомендуется надевать защитные перчатки и крепкую нескользящую обувь. Длинные волосы уберите под головной убор или косынку.
3.5. Работайте всегда в защитных очках (защитной маске). Надевайте пылезащитную маску (респиратор) если при работе образуется пыль или разлетаются частицы обрабатываемого материала. Если эти частицы раскалены, надевайте также  защитный несгораемый фартук. При повышенном уровне шума используйте  средства защиты органов слуха.
3.6. При подключенном к штепсельной розетке плиткореза, избегайте контактов частей тела с заземленными объектами и предметами. Избегайте соприкосновения с влажным кабелем подключения к электросети. Следите во время работы плиткореза, чтобы поверхность, на которой вы  стоите, была сухой.
3.7. Работайте собранно и ответственно. Не используйте плиткорез, если вы устали, также, если находитесь под влиянием алкоголя, наркотиков или понижающих реакцию лекарственных и других средств.
3.8. Надежно фиксируйте обрабатываемую заготовку. Используйте зажимные устройства для закрепления обрабатываемой заготовки. Это обеспечит ее надежную фиксацию и позволит управлять плиткорезом обеими руками.
3.9. Разложите регулировочные инструменты в удобном для вас порядке. Следите, чтобы при включении плиткореза на нем (в нем) не оставалось регулировочные и крепежные инструменты (например, гаечные ключи).
3.10. Перед работой осмотрите удлинительный кабель, в случае обнаружения повреждений замените его. При эксплуатации плиткореза на открытом воздухе, используйте только удлинительные кабели, предназначенные для таких условий работы (в брызгозащитном исполнении).
3.11. Используйте плиткорез только в полностью собранном состоянии. Перед началом работы убедитесь, что все фиксирующие ручки и зажимные рычаги затянуты.
3.12. Не держите руки поблизости от отрезного диска, если станок подключен к электросети.
3.13. Ни в коем случае не режьте заготовки, для которых вы должны приближать руки к отрезному диску менее чем на 15 см. Ни в коем случае не касайтесь отрезного диска!
3.14. Не режьте заготовку «на весу», т.е. не прижатую к опорной поверхности. Крепко прижимайте обрабатываемую заготовку к столу и направляющему упору.
3.15. Прежде чем передвинуть обрабатываемую заготовку или отрегулировать станок, выключите его, и дождитесь полной  остановки вращения отрезного диска.
3.14. Ни в коем случае не позволяйте электродвигателю тормозиться по нагрузкой, прикладывая чрезмерное усилие к рукоятке или каким-либо  образом препятствуя свободному вращению отрезного диска, это может привести к серьезной травме
3.15.Содержите рабочую область станка в чистоте,  постоянно очищайте ее от обрезков обрабатываемого материала и пыли.
3.16. Следите, чтобы вентиляционные отверстия станка оставались открытыми, чистыми, и чтобы в них не попадала пыль.
3.17. Перед  любыми работами по техническому обслуживанию, также перед сменой отрезного диска вынимайте вилку кабеля подключения к электросети из штепсельной розетки.
3.18. Ни в коем случае  не производите чистку или любое другое обслуживание, пока механизмы станка находятся  в движении! Ни в коем случае не нажимайте кнопку фиксатора шпинделя при вращающемся отрезном диске.
3.19. Правильно выбирайте отрезной диск, в зависимости от обрабатываемого материала.
3.20. Используйте только рекомендованные изготовителем отрезные диски. Ни в коем случае не устанавливайте на станок шлифовальные круги! Ни в коем случае не используйте пильные диски  для дисковых пил или отрезные диски с зубьями!
3.21. Допустимая окружная скорость отрезного диска должна соответствовать частоте вращения шпинделя станка на холостом ходу, обозначенной на информационной табличке станка, или превышать ее.
3.22. Ни в коем случае не используйте  отрезные диски с габаритными размерами, не соответствующими указанным в технических характеристиках. Ни в коем случае не используйте не оригинальные фланцы и переходники для установки абразивного диска на шпиндель!
3.23. Каждый раз перед использованием проверяйте состояние отрезного диска. Ни в коем случае не используйте обломанные или треснутые отрезные диски, используйте только те отрезные диски, качество которых не вызывает у Вас ни малейшего сомнения.
3.24. Убедитесь перед работой, что отрезной диск установлен абсолютно правильно!
3.25. Дайте поработать станку на холостом ходу в течение 30 секунд. В случае возникновения сильной вибрации или обнаружения других признаков неправильной работы, немедленно выключите станок, о чем сообщите мастеру производственного обучения.
3.26. Перед включением станка убедитесь, что все защитные устройства находятся на своем месте. 
3.27.  Не режьте заготовки, толщина которых больше максимально допустимой глубины резания отрезного диска.
3.28. Ни в коем случае не режьте всухую!  Резка всухую вредна не только для станка, но и для Вашего здоровья,  ввиду повышенного выделения пыли.
3.29. Ни в коем случае не используйте  отрезные диски для шлифования боковой поверхностью.
3.30.  Ни в коем случае не режьте металлы.
3.31.  Храните отрезные диски в сухом,  чистом и недоступном для детей месте.
3.32. Ни в коем случае  не производите самовольные регулировки и самовольную  замену деталей станка. Технические изменения могут производиться только изготовителем оборудования, в соответствии  с действующими нормами и правилами безопасности.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В процессе работы на плиткорезе может возникнуть опасность поражения электрическим током, ожога открытых частей  тела и засорение глаз.
[bookmark: OCRUncertain482][bookmark: OCRUncertain483][bookmark: OCRUncertain484][bookmark: OCRUncertain486][bookmark: OCRUncertain487][bookmark: OCRUncertain488]4.2 При замеченных неисправностях применяемого плиткореза и угрозе аварийной ситуации во время выполнения  работ работник обязан:
- прекратить работы;
- предупредить работающих рядом работников и мастера производственного обучения об опасности;
[bookmark: OCRUncertain489][bookmark: OCRUncertain490][bookmark: OCRUncertain491]- произвести устранение самых неотложных неисправностей со строгим соблюдением требований безопасности.
4.3. При возникновении пожара немедленно  прекратить работу, вызвать пожарную охрану по телефону 01 и сообщить мастеру производственного обучения, приступить  к тушению пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения, при угрозе жизни покинуть помещение.
4.4. При несчастном случае необходимо принять меры к освобождению пострадавшего от травмирующего фактора, оказать первую помощь пострадавшему в зависимости  от вида травмы, при необходимости вызвать машину «скорой помощи» по телефону 03, немедленно сообщить мастеру производственного обучения.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1.  Отключить  плиткорез  от  электросети  и запереть пусковые рубильники  на
замок.
5.2. Протереть и смазать трущиеся части станка и его механизмов.
5.3. Очистить инструменты и сдать их на хранение.
5.4. Привести в порядок рабочее место, удалить строительный мусор и посторонние предметы с проходов.
5.5. О всех замечаниях, неполадках во время работы сообщить мастеру производственного обучения. 
5.6. По завершении работы следует тщательно  вымыть теплой водой лицо и руки.
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