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Компетенция
Сантехника и отопление


1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Индивидуальный конкурс.
2. [bookmark: _Toc379539624]ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержание конкурсного  задания включает в себя монтаж типичных инженерных систем жилого помещения на подготовленные поверхности. Участники соревнований получают инструкцию, чертежи конкурсного задания. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. 
Конкурс включает в себя монтаж встраиваемых модулей, монтаж системы водоотведения, водоснабжения, системы отопления, поверхностного отопления  и выполнение пуско-наладочных работ системы отопления после проверки герметичности системы участником.
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.
Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.
Конкурсное задание должно выполняться по модульно. Оценка также происходит от модуля к модулю. 

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1 
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование модуля
	Рабочее время
	Время на задание

	1
	Модуль 1: Проектирование систем холодного/горячего водоснабжения и системы водоотведения, заказ материалов.

	С1 10.00-11.30
С1 11.30-12.00
	2 часа


	2
	Модуль 2: Монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов и системы водоотведения.
	С2 10.00-11.30

	1 час 30 мин.

	3
	Модуль 3: Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения 
	С2 12.00-13.00
С2 14.00-16.30
	30 мин.
3 часа

	4
	Модуль 4: Установка сантех. приборов и подключение их к инженерным сетям
	С310.00-11.00
С311.30-12.30
	2 часа



Модуль 1: Проектирование систем холодного/горячего водоснабжения и системы водоотведения, заказ материалов необходимых для выполнения задания согласно эскизу участника.
Участнику необходимо спроектировать/начертить системы холодного (В1) /горячего (Т3) водоснабжения, канализации (К1) в аксонометрии согласно установленным нормам и правилам с указанием условных обозначений (см. Приложение 1 и 3), согласно исходных данных (чертежей, при проектировании необходимо учитывать стояки В1, Т3, К1) Заполнить форму заказа и передать для дальнейшей поставки материалов (см. Приложение 2) Заказ материалов для выполнения модулей 2 и 3 (на выполнение данного заданий суммарно выделяется 2 часа, до истечения этого времени работы по монтажу оборудования не начинаются).  
Если требуется дополнительное время, Участник может использовать свое рабочее время, отведенное на выполнение тестового задания. При этом время выполнения тестового задания увеличиваться не будет.
  Поставка WM материалов для модулей 2 и 3. 
Модуль 2: Монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов и системы водоотведения.
В данном модуле необходимо выполнить установку застенных модулей, встраиваемых элементов в том числе комплект для гигиенического душа, и выполнить монтаж системы водоотведения согласно своему проекту. Задание должно быть выполнено в течении 1,5 часов. Если, требуется дополнительное время, Участник может использовать свое рабочее время отведенное на выполнение тестового задания. При этом время выполнения тестового задания увеличиваться не будет, а оценка завершенности модуля засчитана не будет.
Модуль 3: Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения. 
В данном модуле необходимо выполнить монтаж системы водоснабжения, в том числе стояков, согласно своему эскизу используя трубы и фитинги TECEFLEX, в том числе коллектор и редуктор давления. Допускаются изгибы трубы только на 15°, 30°, 45°, 60°,75°, 90°, подключение ко всем встраиваемым частям. Данный модуль должен быть выполнен в течении 3,5 часов. Если, требуется дополнительное время, Участник может использовать свое рабочее время отведенное на выполнение тестового задания. При этом время выполнения тестового задания увеличиваться не будет, а оценка завершенности модуля засчитана не будет Система трубопроводов должна быть проверена на герметичность перед финальной сдачей (проверка на герметичность должна быть удостоверена уполномоченными Экспертами в течение времени отведенного на выполнение тестового задания). Проверка на герметичность проводится сжатым воздухом давлением 2 бара в течение 2 минут.
Модуль 4: Установка сантехнические приборов и подключение их к инженерным сетям. 
Участнику необходимо установить сантехнические приборы, в том числе все декоративные элементы, сифон, лейку и т.д., подключить их к инженерным сетям. Данный модуль должен быть выполнен в течение 2 часов и закончен до конца дня 2.
Оценка выполнения задания будет проводиться по утвержденной системе оценки включающей объективные критерии, субъективной оценки проводиться не будет. 
 
4. [bookmark: _Toc379539626]КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.


Таблица 2.

	Раздел
	Критерий
	Оценки

	
	
	Судейская
	Объективная
	Общая

	А
	Расчет спецификации и проектирование
	0.0
	10.0
	8.0

	В
	Практическое задание
	0.0
	10.0
	5.0

	С
	Завершенность проекта
	0.0
	10.0
	6.0

	D
	Техника безопасности и охрана труда
	0.0
	8.0
	8.0

	Е
	Технология монтажа трубопроводов
	20.0
	0.0
	20.0

	F
	Размеры углы
	0.0
	20.0
	20.0

	
	Аккуратность работы
	
	10.0
	10.0

	G
	Герметичность
	0.0
	12.0
	9.0

	Итого = 
	20.0
	80.0
	100.0



Субъективные оценки - Не применимо.


ё
5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ

1. Приложение 1. Форма изометрии;
2. Приложение 2. Форма заказа;
3. Приложение 3. Сетка изометрии;
4. Приложение 4. Легенда для выполнения Модуля 6конкурсного задания .
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Приложение № 1
Руководство «Изометрическая иллюстрация».
перспективы
[image: ]
Примеры изометрической иллюстрации фитинга (не полный список)
 [image: http://www.nussbaum.ch/upload/shop/user/big/IM0000658.jpg][image: http://www.nussbaum.ch/upload/shop/user/big/IM0000654.jpg]
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Внутренние резьбы и внутренние гнезда (муфта) показаны на изометрической горизонтальной линии.
Внешние резьбы и концы цапф не указываются горизонтальной линией.
Самодельные изгибы не указываются горизонтальной линией с обеих концов.
Не имеет значения, с какой стороны вырисовывается горизонтальная линия.
Изометрическое представление не масштабируется, но должно иметь приблизительное визуальное отношение к установке (не будет оцениваться).
Зажимы труб не должны быть нарисованы.
Уклон канализации составляет 3 ° (= 5,2%). Этот показатель не обязательно должен быть представлен графически на изометрической иллюстрации.
Цвета на изометрических чертежах
Трубы холодной воды (-В1-)                     синий
Трубы горячей воды    (-Т3-)                      красный   [image: ]
Канализация	(-К1-)                     зеленый 


Приложение № 2
ФОРМА ЗАКАЗА (системы К1) OSTENDORF HAT SYSTEM PPS
Трубы и фасонные детали: d = 50 / d = 110
[image: ]
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	Описание
	
	Количество

	[image: ]
	Труба с раструбом,
 0.25м, 0.5м, 1.0м
	50 – 0.25м
	

	
	
	50 – 0.5м
	

	
	
	50 – 1.0м
	

	
	
	110 – 1.0м
	

	[image: ] 
	HTB отвод 30°
	50
	

	[image: ] 
	HTB отвод 45°
	50
	

	[image: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSV81kxYCRQ7COmn9AkHgLPrzo6Rs6hKdqIOu7NIUnF3bj2UD2X6A] 
	HTB отвод 87°
	50
	

	[image: ]
	HTEA тройник 45°
	50/50
	

	
	
	110/110
	

	[image: http://www.stabilo-sanitaer.de/images/produkte/i43/436598.jpeg]
	HTEA тройник 87°
	110/110
	

	
	
	50/50
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	Муфта переходная 
	110/50
	

	[image: ]
	HT-Lubricant
	
	1




Форма заказа (системы В1, Т3) TECEFLEX.
Трубы и фитинги: DN=16/DN=25/DN=32
[image: Ð�Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ�Ð¾Ñ�Ñ� Ñ�ÐµÑ�Ðµ]
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	Описание
	
	количество

	[image: tcb_732016.tif]
	Универс. многослойная труба (м)
	16
	

	
	
	25
	

	
	
	32
	

	 [image: tcb_710504.tif]
	Тройник 90* редукционный, латунь, 760523
	32 х 25 х 32
	

	[image: tcb_705002.tif]
	Соединение прямое с внутренней резьбой, , латунь, 765007
	25 х 3/4"
	

	[image: tcb_765502.tif]
	Соединение прямое с ниппелем, латунь, 765507
	25 х 3/4''
	

	[image: tcb_707016.tif]
	Уголок соединительный, латунь, 767025
	90* 25/25
	

	[image: tcb_717512.tif]
	Соединение прямое с накидной гайкой, Евроконус, латунь, 763616
	16 х 3/4"
	

	[image: tcb_707516.tif]
	Уголок соединительный с ниппелем, латунь, 767516
	16 х 1/2''
	

	[image: tcb_708516.tif]
	Уголок с настенным креплением, 708516
	16 х 1/2''
	

	[image: tcb_734516.tif]
	Пресс-втулка для универсал. многослойной трубы 16, 734516
	16
	

	
	
	25
	

	
	
	32
	

	[image: tcb_8730006.tif]
	Коллектор универсальный с запорными вентилями, 8730006
	3/4 х 3/4 Ek, 2 вывода,
	

	
	
	3/4 х 3/4 Ek, 3 вывода, 8730007
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Приложение № 3
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