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Номер компетенции     67      Конкурсный день _______
Компетенция Управление железнодорожным транспортом
Конкурсант ______________________________________________Номер _____
Оценка модуля  «С»_________________________________________________
Время начала___________________  Время окончания____________________
ЗАДАНИЕ: проверка действия крана машиниста согласно требованиям Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава: Утверждённых приказом Минтранса России от 03.06.2014г. №151. Время выполнения: 40 минут.
	№ позиции
	Максимальное количество баллов
	Критерии выполнения
	Способ оценки позиции
	Результат выполнения
	Баллы

	1.
Проведение проверки плотности тормозной и питательной сети при поездном положении ручек крана машиниста усл. № 254 и крана машиниста усл.  № 395, перекрытом комбинированном  (разобщительном) кране и неработающих компрессорах

	1.1








	0,6
	  -снижение давление наблюдает по манометрам:
должно быть:
- в тормозной магистрали с номинального зарядного давления на величину не более чем 0,2кгс/см в течение 1 мин. или  0,5 кгс/см в течение 2  мин.
	Да/ Нет
	
	

	1.2
	0,6
	-в питательной сети с 8,0 кгс/см на величину не более чем 0,2 кгс/см в течение 2,5 мин. или не более чем 0,5 кгс/см в течение 6,5 мин.
	Да/ Нет
	
	

	


2.
Проведение проверки плотности уравнительного резервуара у кранов машиниста усл. № 395

	2.1
	0,6
	зарядил тормозную сеть локомотива до нормального зарядного давления 
перевел ручку крана в 4 положение
	Да/ Нет
	
	

	2.2
	0,6
	-проверил: плотность достаточная, если   падение давления в уравнительном резервуаре: по манометру УР не превышает 0,1 кгс/см в течение 3 мин.
- завышение давления в уравнительном резервуаре не допускается
	Да/ Нет
	
	

	3.
Проверка чувствительности уравнительного поршня крана машиниста усл. № 395

	3.1
	0,6
	-ставит ручку крана машиниста  в 5 положение
	Да/ Нет
	
	

	3.2
	0,6
	-снижает давление в уравнительном резервуаре по манометру УР на величину 0,2кгс/см
	Да/ Нет
	
	

	3.3
	0,6
	-ручку крана переводит в 4 положение
	Да/ Нет
	
	

	3.4
	0,6
	- на соответствующую  величину должно снизиться  давление в тормозной магистрали по манометру ТМ.
	Да/ Нет
	
	

	3.5
	0,6
	- проверил чувствительность уравнительного поршня
	Да/ Нет
	
	

	4.
Проверка чувствительности к торможению пассажирских и грузовых воздухораспределителей

	4.1
	0,6
	-снижаем давление в уравнительном резервуаре (УР) краном машиниста в один приём на 0,7-0,8кгс/см
	Да/ Нет
	
	

	4.2
	0,6
	-воздухораспределители сработали, и не дали самопроизвольного отпуска в течение 5 мин. 
	Да/ Нет
	
	

	4.3
	0,6
	       При срабатывании воздухораспределителей должна загореться,  а после наполнения тормозных цилиндров погаснуть сигнальная лампа «ТМ» сигнализатора разрыва тормозной магистрали поезда.
	Да/ Нет
	
	

	
5.
Проверка чувствительности воздухораспределителей к отпуску постановкой ручки крана в поездное положение

	5.1
	0,6
	- Ставит ручку крана во 2 положение, тормоз отпустил, а колодки отошли от колёс
	Да/ Нет
	
	

	6.
Темп ликвидации сверхзарядного давления в ТМ

	6.1
	0,6
	-после отпуска тормоза при кране со стабилизатором ручку перевел в 1 положение
	Да/ Нет
	
	

	6.2



	0,6
	-выдержал её при этом положении до давления в уравнительном резервуаре 6,5-6,8кг с/см 
	Да/ Нет
	
	

	6.3
	0,6
	с последующим переводом во 2 поездное положение 
	
	
	

	6.4
	0,6
	-снижение  давления в уравнительном резервуаре (УР) с 6,0 до 5,8кгс/см за 80-120с
	Да/ Нет
	
	

	6.5
	0,6
	-на локомотиве, оборудованном сигнализатором разрыва тормозной магистрали с датчиком усл.№418, сигнализатор в процессе перехода с повышенного давления на нормальное не сработал
	Да/ Нет
	
	

	7.
Проверка темпа служебной разрядки тормозной магистрали при служебном торможении путём снижения давления в уравнительном резервуаре постановкой ручки крана машиниста в 5 положение

	7.1
	0,6
	- снижение давления с 5,0 до 4,0 кгс/см по манометру уравнительного резервуара (УР) за 4-5 с
	 Да/ Нет
	
	

	7.2
	0,6
	- в 5а положении  снизил давление в уравнительном резервуаре с 5,0 до 4,5 кгс/см за 15-20 с.
	Да/ Нет
	
	

	8.
Проверка самопроизвольного естественного завышения давления в уравнительном резервуаре при перекрыше 

	8.1
	0,6
	-произвел проверку после снижения давления в УР 5-м положении ручки крана машиниста  в один прием на величину 1,5 – 1,7 кгс/см с последующей постановкой ручки в 4 положение
	Да/ Нет
	
	

	8.2

	0,6
	-проверка самопроизвольного завышения давления в УР происходит нормально: по манометру УР повышение давления  происходит на величину 0,2-0,3 кгс/см  в течение 40с.
Да/ Нет
	Да/ Нет
	
	

	9.
Темп экстренной разрядки

	9.1
	0,6
	-произвел проверку после полной зарядки тормозной магистрали путем постановки ручки крана машиниста из 2 положения в 6
	Да/ Нет
	
	

	9.2
	0,6
	-время снижения давления в тормозной магистрали с 5,0 до 1,0 не более 3 с.
	Да/ Нет
	
	

	10
Перемещение ручки крана между положениями

	10.1
	0,6
	-давление воздуха на золотник 8 кгс/см осуществляется усилием руки машиниста без рывков, плавно, под усилием через выступы и впадины в точке приложения динамометра на расстоянии 200 мм от оси стрежня золотника
	Да/ Нет
	
	

	11
Проходимость воздуха через блокировочное устройство и через кран

	11.1
	0,6
	- выпустил конденсат из главных и вспомогательных резервуаров
	Да/ Нет
	
	

	11.2
	0,6
	- проверил наличие  воздуха в главных  резервуарах не менее 8 кгс/см
	Да/ Нет
	
	

	11.3
	0,6
	-проверил выключение компрессоров  в диапазоне  снижения давления в главных резервуарах объемом 1000л с 6,0 до 5,0 кгс/см
	Да/ Нет
	
	

	11.4
	0,6
	Проходимость считается достаточной, если при  нахождении ручки  крана в 1 положении и в открытом концевом кране со стороны проверяемого прибора снижение давления происходит за время не более 12с.
	Да/ Нет
	
	

	12
Проверка работы крана вспомогательного тормоза
на максимальное давление в тормозных цилиндров

	12.1
	0,6
	-проверил: максимальное  давления составляет 3,8-4,0 кгс/см
	Да/ Нет
	
	

	12.2
	0,6
	- время наполнения  до предельного давления  с 0 до 3,8-4,0 кгс/см  должно составлять не более  4-6с
	Да/ Нет
	
	

	12.3
	0,6
	- время снижения давления тормозных цилиндров при постановке ручки крана   вспомогательного тормоза усл. № 254 в поездное положение составило  12-15с
	Да/ Нет
	
	

	13
Проверка отсутствия недопустимого снижения давления в тормозных цилиндрах

	13.1
	0,6
	-провел экстренное торможение
	Да/ Нет
	
	

	13.2
	0,6
	-произвел полную разрядку тормозной магистрали
	Да/ Нет
	
	

	13.3
	0,6
	-после полной разрядки тормозной магистрали ручку крана усл.№ 254 перевел в последнее тормозное положение
	Да/ Нет
	
	

	13.4
	0,6
	-установив в тормозных цилиндрах полное давление
	Да/ Нет
	
	

	13.5
	0,6
	 на локомотивах с блокировочным устройством усл.№367 
-перевести ключ устройства из нижнего положения в верхнее
	Да/ Нет
	
	

	13,6
	0,6
	-снижение давления в тормозных цилиндрах  допускается темпом не более 0,2 кгс/см в течение 1 минуты
	Да/ Нет
	
	

	14
Плотность кольца уравнительного поршня

	14.1
	0,6
	-произвел проверку при 4  положении ручки крана машиниста усл. .№ 394 при заряженной тормозной магистрали
	Да/ Нет
	
	

	14.2
	0,6
	- открыл концевой кран с проверяемой кабины
	Да/ Нет
	
	

	14.3
	0,6
	- плотность давления считается достаточной по манометру уравнительного резервуара (УР), если не падает или упало на величину не более 0,1 кгс/см
	Да/ Нет
	
	

	15
Проверка чистоты канала и обратного клапана крана машиниста усл.№395

	15.1
	0,6
	-произвел проверку при заряженной тормозной магистрали в 3 положении ручки крана с утечкой из тормозной магистрали через отверстие диаметром 5мм
	Да/ Нет
	
	

	15.2
	0,6
	-давление в тормозной магистрали и уравнительном резервуаре непрерывно снижается
	Да/ Нет
	
	

	15.3
	0,6
	-Отсутствие снижения давления в уравнительном резервуаре при данной проверке укажет на то, что кран не имеет 3 положения, канал и обратный клапан не очищены. Кран не годен к эксплуатации
	Да/ Нет
	
	

	16
Проверка проходимости воздуха через калиброванное отверстие крана машиниста диаметром 1,6-1,8 мм и соответствие объёма уравнительного резервуара

	16.1
	0,6
	-поставил ручку крана машиниста в 1 положение  
	
	
	

	16.2
	0,6
	-по манометру уравнительного резервуара замерил время его наполнения: повышение давления с 0 до 5,0 кгс/см по манометру  УР должно происходить за 35-40с. 
	Да/ Нет
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