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ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Название и описание профессиональной компетенции. 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: холодильная техника и си-

стемы кондиционирования воздуха 

1.1.2. Описание профессиональной компетенции. 

Инженер или техник по монтажу и ремонту холодильного оборудования. За-

нимается расчетом, монтажом, пуско-наладкой, техническим обслуживанием, диа-

гностикой и устранением неисправностей парокомпрессионных холодильных ма-

шин и установок (например, оборудование для холодильных и морозильных камер, 

систем кондиционирования, жидкостных охладителей и тепловых насосов, транс-

портных систем охлаждения).  

1.2. Область применения 

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурс-

ным заданием. 

1.3. Сопроводительная документация 

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, от-

носящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо 

использовать совместно со следующими документами: 

• «WorldSkills Russia», Техническое описание. Холодильная техника и си-

стемы кондиционирования воздуха 

• «WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата 

• «WorldSkills Russia», Правила техники безопасности. 
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Индивидуальный конкурс. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

Конкурсное задание разработано для проверки навыков участников конкурса 

в соответствии со спецификацией стандартов Worldskills (WSSS) по следующим 

направлениям: 

 Знание правил монтажа и наладки холодильных и климатических уста-

новок (далее – холодильных установок); 

 Монтаж отдельных компонентов холодильной установки; 

 Соединение компонентов холодильной установки фреонопроводами; 

 Проверка герметичности, вакуумирование и заправка холодильной 

установки; 

 Настройка средств автоматизации холодильной установки; 

 Пуско-наладка холодильной установки с заполнением карты контроль-

ных замеров. 

 Участники соревнований получают инструкции по монтажу, чертежи и 

принципиальные схемы.  

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются экспертами. Оценка 

производится как в отношении полученного результата, так и в отношении про-

цесса выполнения задания. Если участник конкурса не выполняет требования тех-

ники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой 

участник может быть отстранен от конкурса. 

  



 

  

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              Холодильная техника и системы кондиционирования 4 

 
 

3.  КОНКУРСНЫЕ МОДУЛИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 

задание 

1 
Модуль 1: Изготовление компонентов холодильной 

установки 
С1 09.00-13.00 4 часа 

2 Модуль 2: Поиск и устранение неисправностей 

С1 14.00-16.00 

С1 14.00-18.00 

С2 09.00-11.00 

С2 11.00-13.00 

С2 14.00-16.00 

2 часа 
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Модуль 1: Изготовление компонентов холодильной установки  

 

Участник должен изготовить 2 компонента холодильной установки RCDE-22: фреоно-

вый испаритель и рекуперативный теплообменник. Фреоновый теплообменник изготавливается 

из медных труб диаметром 1/2" и 3/8”. Рёбра жёсткости должны быть припаяны к каждой гори-

зонтальной трубке (16 паек). Рекуперативный теплообменник изготавливается из медных труб 

диаметром 1/4", 1/2”, 3/4" и 7/8”. Участники НЕ проводят опрессовку, проверка теплообменни-

ков на герметичность осуществляется экспертами вне конкурсного времени.  

 Участник, который не успел закончить Модуль 1 в отведенное время, предъявляет для 

оценки незаконченный результат. При оценке Модуля 1 учитываются отклонения размеров теп-

лообменника от размеров, указанных в чертеже; выполнение правил техники безопасности; 

навыки владения инструментом; соблюдение технологии работ; качество пайки; скорость вы-

полнения работ; выполнение задания без запроса дополнительных материалов.  

 

 Участник должен:  

 Выполнить разметку труб;  

 Нарезать трубы в размер;  

 Произвести гибку медных труб;  

 Собрать теплообменник в соответствии со сборочным чертежом;  

 Произвести пайку труб твердым припоем. 

 

Примечание: 

 Участник приступает к огневым работам только с разрешения эксперта;  

 Газы из шлангов паяльного поста должны быть стравлены после завершения работ; 

 Контроль линейных размеров производится прямым измерением;  

 Контроль размеров от оси и межосевых линий производится в двух местах - в начальной и 

конечной точках оси;  

 Участник получает дополнительные баллы в случае выполнения Модуля 1 раньше времени 

при условии, что ОБА компонента собраны полностью по чертежу и в них не обнаружена 

утечка при проверке на герметичность. 

 

 

Приложения: 

 Чертёж испарителя; 

 Чертёж рекуперативного теплообменника. 
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Модуль 2: Поиск и устранение неисправностей  

 

Участник должен найти одну неисправность электросхемы и одну неисправность холо-

дильного контура установки FFDE-19.  

После устранения неисправностей участник должен выполнить пусконаладочные ра-

боты, заполнить карту контрольных замеров. 

 

Примечание: 

 

 Участник не устраняет неисправность сам. Оценка правильности нахождения неисправности 

будет производиться по завершению модуля. Если участник считает, что неисправность 

найдена верно, то он должен описать её, после чего подозвать эксперта для фиксации времени 

нахождения; 

 На нахождение электрической неисправности отводится максимум 20 минут. За досрочное 

нахождение неисправности участник получает дополнительные баллы; 

 На нахождение гидравлической неисправности отводится максимум 30 минут. За досрочное 

нахождение неисправности участник получает дополнительные баллы; 

 Снятие параметров и заполнение карты контрольных замеров должно производиться под 

надзором экспертов; 

 Участники должны подозвать экспертов перед началом заполнения ККЗ. Снятие параметров 

производится под надзором экспертов; 

 По завершению заполнения карты контрольных замеров участники должны будут процесс 

охлаждения воздуха на диаграмме влажного воздуха, рассчитать холодо- и теплопроизводи-

тельность установки и отключить от системы манометрический коллектор. 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В таблице 2 данного раздела определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов.  

 

Таблица 2 

Раздел Критерий 
Оценки 

Субъективная  Объективная Общая 

А 
Изготовление компонентов хо-

лодильной установки 
0 21,70 21,70 

G 
Поиск и устранение неисправ-

ностей 
0 17,50 17,50 

H 
Техника безопасности, береж-

ливое производство 
0 4,00 4,00 

Итого 0 43,20 43,20 

 

          Субъективные оценки - Не применимо. 

 

 

 

 


